OBD Driver Package V. 1.0.1.0

Installationsanweisung

1. Laden Sie das Installationsprogramm "OBD_Driver_Pack.exe" von unserem Server herunter und
speichern Sie es auf lhrem Rechner.

2. Starten Sie das Installationsprogramm durch Doppelklick.
Bestatigen Sie den folgenden Dialog der Benutzerkontensteuerung mit "Ja"

(5] Benutzerkontensteuerung H

Méchten Sie zulassen, dass durch das folgende

l@ F_’rogramm von einem unbekannten Herausgeber
Anderungen an diesem Computer vorgenommen
werden?

Programmname: OBD_Driver Pack.exe
Herausgeber Unbekannt
Dateiursprung:  Festplatte auf diesern Computer

C\:') Details anzeigen Ja Nein

Anzeigezeitpunkt fir die Benachrichtigungen dndern

4. Wahlen Sie lhre Sprache und klicken Sie auf "OK":
Setup-Sprache auswahlen ﬂ

Wihlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
Installation benutzt werden soll:

Deutsch W

i oK l Abbrechen

5. Klicken Sie im folgenden Dialog auf "Weiter"
5 Sehip - OBD Interfece Diver Package. .~ O

Willkommen zum OBD Interface
Driver Package Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt OBD Interface Driver Package
1.0, 1.0 auf Threm Computer installieren.

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bever Sie mit
dem Setup fortfshren.

“Weiter” zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Verlassen.

Weiter = Abbrechen
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6. Das Driver-Package enthalt die USB-Treiber fir eine Vielzahl von OBD2 Interfaces
Fiir die folgenden Interfaces wahlen Sie die erste Option (vorgewahlt):
e OBD-DIAG 4000 B (ab ca. 10/2010)
e DIAMEX DX 35
e DIAMEX DX 60/61
e OBD-DIAG 6000
e Handheldgerat Scandevil

die zweite Option installiert die Treiber fir
e OBD-DIAG 3000

e OBD-DIAG 4000 (alt - vor 10/2010 - erkennbar am Schriftzug "11xProtokoll")
e Handheldgerat OBD-DIAG 4500

e Waibhlen Sie den gewiinschten Treiber und klicken Sie "Weiter"

7 S T i z »®

=

Zusitzliche Aufgaben auswahlen
Welche zusitzlichen Aufgaben sollen ausgefiihrt werden?

Wahlen Sie die zusétzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation von
OBD Interface Driver Package ausfihren soll, und kidken Sie danach auf "Weiter™,

USB-Treiber installieren fiir:
(®) OBD-DIAG 40008, 6000; DIAMEX DX 35, DX60/51, SCANDEVIL
() OBD-DIAG 3000, 4000, 4500, TREMEX mit FTDI-Chip

<zurick || weiter > | | Abbrechen

7. Klicken Sie im nachsten Bildschirm auf "Installieren"

Installation durchfiithren

Das Setup ist jetzt bereit, OBD Interface Driver Package auf Ihrem Computer zu
installieren,

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zuriick™,
um Ihre Einstellungen zu Gberprifen oder zu &ndern.

Zusatzliche Aufgaben:
USB-Treiber installieren fiir:
OBD-DIAG 40008, 6000; DIAMEY DX 35, DX60/61, SCANDEVIL

< Zurlick ” Installieren | | Abbrechen
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8. Beider Installation wird einer der folgenden Dialoge angezeigt (abhéngig von lhrer Windows-Version):

@

AEE|

Softwareinstallation

L} E Die zu installierende S oftware hat den ‘Windows-Logo-Test nicht bestanden,
L] der die Kompatibilitat mit Windows %P Uberpriift, (W arum ist dieser Test
wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die koniekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Mi i i . die | ion jetzt

und sich mit dem H fiir Soft . die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.

h

Installation fortsstzen ] I Installation abbrechen

oder
b Windows-Sicherheit
Méchten Sie diese Gerdtesoftware installieren?

Mame: USB CDC Virtual COM Port
= Herausgeber: MPP-Engineering

Nicht installieren

@ Sie soliten nur Treibersoftware von vertrauenswiirdigen Herausgebem installieren. Wie kann
festgestellt werden, welche Gerdtesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

[[] Software von "MPP-Engineering” immer vertrauen Installieren

9. Klicken Sie auf "Installation fortsetzen" bzw. "Installieren"

10. Die Installation ist damit beendet - Klicken Sie auf "Fertigstellen":

| 8 Setup - OBD Interface Driver Package

Beenden des OBD Interface
Driver Package Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation vwon OBD Interface Driver
Package auf Threm Computer abgeschlossen,

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

Fertigstellen

EER
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